
Ref. 0201005

Capacete Em Eps De Alta Densidade Evo 8 - JSP

DESCRIÇÃO:
- Capacete Em Eps De Alta Densidade Evo 8;
CARACTERÍSTICAS:
- Arnês injetado a polietileno com 4 pontos de fixação (53 -
64cm);
- Banda de suor em micofibra;
- Tiras têxteis na zona da nuca com suporte acolchoado em
microfibra;
- Arnês com ajuste manual através de roda dentada;
- 6 orifícios de ventilação;
- Tratamento anti-UV;
- A EN14052 exige que o capacete resista a mais de 100J de
impacto na coroa (contra 49J da EN 397 - 2012). Resiste
também contra impactos laterais de 50J com ângulo até 60o
na vertical, num raio 360º;
- Ranhuras laterais que permite o encaixe de uma grande
variedade de acessórios;
- Peso: 550g;
MARCA: JSP

 

    Normas:

            
 EN 14052

  Dados do Produto:

Material Arnês Polietileno

Pontos Fixação 4

Banda de Suor Sim

Embalagem 1 Unidade(s) por Caixa / 8 Unidade(s)
por Cartão

Material Polietileno

Modelo AHU150-000-200

Tipo Capacetes

Ventilado Sim

Ajuste Manual

Cor Amarelo, Azul, Branco, Laranja, Verde,
Vermelho

Peso 4

Versão Ficha Técnica 0201005.26012025/V4
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